
 

 

CABLES MULTIPLEX AUTOSOPORTADOS 90°C - AAAC 

Formación 

Fase Neutro 
Diámetro 

total 
aproximado 

Peso total 
aproximado Ampacidad(1) 

Calibre 
Resistencia 
eléctrica DC 
a 20°C 

Espesor de 
aislamiento 

Calibre 
Resistencia 
eléctrica DC 
a 20°C 

Espesor de 
aislamiento 

No. x mm2 mm2 Ohm/km mm mm2 Ohm/km mm mm Kg/km A 
          

1x25+25 25 1,14 1,16/1,40 25 1,33 1,16/1,40 18,11 213,93 125 
1x25+25 25 1,14 1,4 25 1,33 - 15,19 174,35 125 
2x25+25 25 1,14 1,4 25 1,33 1,4 19,35 319,.6 125 
3x35+50 35 0,82 1,34/1,60 50 0,66 1,34/1,60 28,86 637,05 135 
3x50+50 50 0,57 1,60 50 0,66 1,60 31,98 780,84 170 
3x95+50 95 0,30 1,70/2,00 50 0,66 1,34/1,60 41,2 1.269,38 255 

 

- Cumple con las normas ASTM B400, ASTM B399, ICEA S 76-474. 
- Los valores aquí indicados están sujetos a las tolerancias normales de manufactura y/o de normas. 
- Para otras formaciones o medidas consúltenos 
- (1) T° conductor 90°C, T° ambiente 40°C en sol, viento 2,2 km/h 
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